QERGD  soremiemererse BLADE (inteD)

Estremamente flessibili e
con caratteristiche uniche
sul mercato di riferimento i
sono la
soluzione ideale per la
Ogni
lama é totalmente
indipendente dalle altre e
totalmente gestibile da
remoto. Soluzioni Blade
estremamente compatte, in
grado di ospitare sistemi
ibridi completi, ad un costo
estremamente accessibile.

Soluzioni disponibili:

rackmount 19” 4U

Alimentazione indipendente

10 Lame MONO Xeon Quad Core
RAM 12Gb
inside” RAID SATA / SAS
1
Alimentazione indipendente
10 Lame DUAL Xeon Quad Core
RAM 64Gb
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Soluzioni Enterprise
Server Consolidation e HPC

BLADE
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SPECIFICHE TECNICHE

Singola lama mono processore
Tipologia case
Dimensioni

Peso

Lame

ESERCIZIO
Temperatura ambiente
Alimentazione
Potenza alimentatore
DISCHI FISSI
Tipologia

Drive Bay

Capacita’ Massima
attuale

Singola lama doppio processore
Tipologia case
Dimensioni

Peso

Lame

ESERCIZIO
Temperatura ambiente
Alimentazione
Potenza alimentatore
Tipologia

Drive Bay

Capacita’ Massima
attuale
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