
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Soluzioni innovative per la 
BUSINESS CONTINUITY  SUPERSTORAGE  

  

  

Il  primo  NAS  ad  Alta  
Affidabilità  alla  portata  di  
tutti. Progettato per  
rendere  sempre  disponibili  i  
dati sulla rete, anche in caso  
di  guasto  hardware.  La  
tecnologia  brevettata  di  
Alta  Affidabilità  Hardware   
e  il  sistema  Windows  
Storage Server,  
garantiscono sicurezza,  
prestazioni  e  integrazione   
sull’infrastruttura di rete.  

L’estrema  semplicità  di  uso  
e  manutenzione  ne  fanno  
infine  il  sistema  ideale  per  
tutti  gli  utenti,  anche    i  
meno competenti in tema di  
sicurezza informatica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Soluzioni disponibili:  

Piattaforma AMD Dual Opteron  Six Core 

Memoria RAM 64Gb – RAID Controller  
SAS/SATAII con 512Mb cache, RAID levels  
0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50 and 60  

Storage fino a 8 dischi SATA / SAS da 3,5”  

Monitor LCD 7” interno  

Interfaccia Infiniband  

ERGO ITALIA SPA  Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001: 2008 
Italy Via della Nocetta 109 - 00164 ROMA Tel +39 06-66140630 - fax +39 06-66140628 

www.ergo.it – info@ergo.it 
P.Iva / Cod.Fisc. / Reg. Imp. Roma  0375987100 

 



 

  
Soluzioni innovative per la 
BUSINESS CONTINUITY  SUPERSTORAGE  

SPECIFICHE TECNICHE 

Cassetto  Modulo  Process ore ( 2 in totale  )  

Alimentazione  
Potenza alimentatore  

Raffreddamento  

Esercizio  
Temperatura ambiente  

Sezione  Dischi  

fissa per singolo cassetto modulo processore 
560W – PFC ~220V/50Hz 

Raffreddamento forzato con flusso d’aria anteriore verso posteriore 
del cassetto. Due ventole + Una ventola alimentatore 

Min 10°C – Max 35°C 

Tipologia  
Drive Bay  
Capacita’ Massima  
attuale  

Alimentazione  

Potenza  alimentatore  

Raffreddamento  

Esercizio  
Temperatura ambiente  

Chassis  

SATAII - SAS 
8 da 3,5” oppure 16 da 2,5” bay intelligenti a tecnologia Hot-Swap 

16 Tera Byte SATAII, 8 Tera Byte SAS 

2 alimentatori ridondanti Hot-Swap (doppia linea di alimentazione 
supportata) 
600W+600W – PFC ~220V/50Hz 

Raffreddamento forzato con flusso d’aria anteriore verso posteriore 
della sezione. Quattro ventole 

Min 10°C – Max 35°C 

Tipologia  

Dimensioni  

Video  
Peso 
Esercizio  
Temperatura ambiente  
Affidabilita’  

Box Rack Mount 19” 
5U – Rack Mount 
Larghezza 440mm 
Altezza230mm 
Profondita’ 700mm 
LCD 7” integrato 
25 Kg compresi 2 cassetti processore e 8 dischi 

Min 10°C – Max 35°C 
99,99992 (calcolato con tempo di fail over pari ad 1 minuto) 
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